高频 RFID腕带

[bookmark: _GoBack]F08热敏纸腕带可以应用于所有场合进行智能化人员识别，高频芯片穿透力强，可进行非接触非可视识别，抗人体干扰，环境兼容性较好。相比传统手写或印刷或打印条码腕带，F08热敏纸腕带支持将人员身份信息数据存储于芯片当中，表面磨损不影响芯片正常读写功能，具有更好的人员身份识别优越性，同时还具有门禁和支付功能，可广泛应用于景区、游乐园、水上乐园、赛事、体育馆、展会、演唱会、电影院、KTV、夜店、酒吧、校园嘉年华等娱乐活动交流场所。
基本参数
胶贴式腕带
尺寸：304.8mm*25.4mm
材质：热敏
包装：500条/卷/盒
颜色：定制LOGO
产品用途
·风景区、旅游景点、健身房、游泳馆
·门禁、支付、消费
芯片性能参数
芯片：FM11RF08  
FM11RF08S 芯片的 8Kbits EEPROM 分为 16 个扇区，每个扇区由 4 个数据块组成，每块有 16个字节。

射频接口
通讯协议：支持协议ISO 14443A
工作频率：13.56MHz
非接触的数据和能量传输（无需电源）
通讯波特率：106Kbit/s
操作距离不小于100mm（和天线尺寸相关）
半双工通讯方式
加蜜算法符合M1标准
典型处理时间：＜100ms
支持加减法运算
EEPROM存储器
1024x8bit EEPROM存储单元
具有安全保护结构的16个独立的扇区，支持多种应用
对存储单元的访问权限可由用户根据自身的要求灵活定义
数据保存时间：大于10年
擦写次数：大于20万次
安全特性
三重防伪认证
安全的数据通信
对于使用分级秘钥的系统，每个扇区都可拥有两套独立的秘钥
抗破解能力更强
特点
热敏材质，芯片内嵌，高效防水防酒精且不易损坏
RFID非可视识别，不怕遮挡
抗人体干扰，快速识别
信息加蜜，充分保护患者隐私
RFID芯片具有全球唯一ID号，不可更改、伪造
环境兼容性较好，表面磨损或污染，均不影响信息读取
一次性使用，防止被调换或除下，确保标识对象的唯一性及正确性
热敏打印，无需耗材，高效环保，节约成本
可按客户需求打印不同文字、条形码、二维码、高清图片
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